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1.   Die Autoplakette ‘Jagdschutz’ ist 
ab Werk beidseitig mit einer trans-
parenten Schutzfolie überzogen, 
die vor Gebrauch entfernt werden 
kann. Wird die Schutzfolie jedoch 
auf der Autoplakette belassen, be-
einträchtigt dies die Reflexions-
wirkung nicht. 

2.   Verwenden Sie zum Reinigen der 
Autoplakette nur handelsübliche 
Haushaltsspülmittel, z.B. Pril etc. 

3.   Die Sauger sind auf eine Tragkraft 
des ca. 50fachen Gewichts der 
Autoplakette ausgelegt. Sollte es 
dennoch Probleme mit der Haft-
wirkung geben, brauchen Sie die 
Saugflächen nur leicht anzufeuch-
ten, um so kleine Poren in der 
Glasscheibe zu schließen. 
Austauschsauger oder Sauger mit 
einer größeren Saugfläche sind im 
Handel erhältlich. 

4.   Die Autoplakette ‘Jagdschutz’ darf 
nur von Jagdschutzberechtigten 
oder Personen verwendet werden, 
die mit Jagdschutzaufgaben be-
traut sind. 

Retroreflektierend bedeutet, daß der 
Lichtstrahl, der auf die Autoplakette 
trifft, zurück zur Lichtquelle geworfen 
wird. Sie können sich das am besten 
veranschaulichen, wenn Sie die Licht-
quelle, z.B. eine Taschenlampe, auf 
die retroreflektierende Fläche richten 
und dabei Ihr Auge direkt neben der 
Lichtquelle positionieren.

Mit der Autoplakette ‘Jagdschutz’, retro-
reflektierend, haben Sie ein Qualitäts-
produkt aus deutscher Herstellung 
erworben.

WICHTIGE HINWEISE

So haben Sie lange Freude an Ihrer 
Autoplakette ‘Jagdschutz’:

Vertrieb: BERNS photographie
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